
CLT mit Bluetooth Modul 
Anleitung Version 1.4 
 
Wer seine CLT mit einem Bluetooth Modul nach bzw. ausrüstet, kann die IR 
Fernbedienung durch eine Android oder iPhone App ersetzen/ergänzen. 
 
Bluetooth Erweiterung für die CLT1 und 2. 

Wer seine CLT mit einem Bluetooth Modul nach bzw. ausrüstet, kann die IR 
Fernbedienung durch eine Android oder iPhone App ersetzen/ergänzen. 

Kostenpflichtige Apps für iOS im Apple Store: 

 CLT Fernbedienungsapp by Fabian Kopka und 
 CloqMote by Staphan Kohrt 

Kostenpflichtige App für Android im Google Play Store 

 CLT Remote by Manuel "bracci" Bracher 

 
 
 
Voraussetzungen: 
 
Bluetooth Modul:  
http://www.leuchtbildshop.net/Bluetooth 
 
CLT Platine wie z.B. aus dem Bausatz 
http://www.leuchtbildshop.net/CLT 
 
 
 
 
Apple iOS 
CLT Fernbedienungs App für iOS by Fabian Kopka (kostenpflichtig)/ 
CloqMote Fernbedienungs App für iOS by Stephan Korth (kostenpflichtig) 
Kompatible Geräte für die CLT Fernbedienungs App: iPhone: 4s oder neuer, iPad: 3. Gen 
oder neuer, iPad Pro: 1. Gen oder neuer, iPad Mini: 1. Gen oder neuer, iPod Touch. 
 
Android 
CLT Remote App für Android by Manuel „bracci“ Bracher (kostenpflichtig) 
Kompatible Geräte für die CLT Remote App: allen Androidgeräte mit Bluetooth 4.0 
Support und mindestens Android 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CLT Steuerplatine Vorbereiten: 
 
Die CLT Steuerplatine muss für das Bluetoothmodul verbereitet werden. 
Dazu muss die 3 polige Stiftleiste und die 4 polige Buchsenleiste eingelötet werden. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Stiftleiste einlöten 
 

 
 
Die 3- polige Stiftleiste von oben einlöten 
Hinweis: die Platinen Version CLT 1.0 hat diese Stiftleiste noch nicht und braucht dort 
nicht eingelötet werden. 



 
 
Buchsenleiste einlöten 
 

 
 
Die 4- polige Buchsenleiste von oben einstecken, 90° umbiegen und einlöten. Also erst 
Umbiegen, dann einlöten. Dann die zu langen Metallstifte auf der Unterseite der Platine 
mit einem Seitenschneider einkürzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jumper setzen und Modul einstecken 
 

 
 
Dann mit dem Jumper auf der Stiftleiste Mitte und 5 Volt verbinden. (entfällt bei CLT 
Platinenversion 1.0, dort ist das automatisch 5 Volt). 
 
Dann das Bluetooth Modul wie in der Abbildung einstecken. 
 
Pinbelegung ist dann wie folgt: 
CLT Platine -> BT-Modul 
5 Volt -> VCC 
GND  –> GND 
RXD  –> TXD 
TXD  -> RXD 
 
Voila. Das war es auch schon. 
 
 
 
CLT Fernbedienung App siehe nächste Seite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLT Remote App für Android 
 
Nun kann man sich die kostenpflichtige App „CLT Remote“ von Manuel „bracci“ Bracher 
im Google Play Store kaufen und starten. 
 
App mit dem Bluetooth Modul verbinden (oben „CONNECT“) und schon kann man die CLT 
mit seinem iPhone steuern. 
 

 
 



 
 
 
Das CLT-Bluetooth Modul erscheint dann als „BT15xxx“ unter den gefundenen Bluetooth 
Geräten der App. (hier im Beispiel also auf BT150095 klicken) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Buttons der Oberfläche werden farbig/bunt und die CLT lässt sich nun 
Mittel der App genau so steuern wie mit der IR Fernbedienung. 
 
 

 



 
CLT Fernbedienungs App für Apple iOs 
 
Nun kann man sich die kostenpflichtige App „CLT Fernbedienung“ von Fabian Kopka im 
Apple App Store kaufen und starten. 
 
App mit dem Bluetooth Modul verbinden (links oben „Verbinden“ und schon kann man die 
CLT mit seinem iPhone steuern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die CLT erscheint dann als „BT150xxx“ unter den gefundenen Bluetooth Geräten der App. 
 
Hier also bei „BT150095“ auf „Verbinden“ klicken. 
 

 
 
Die CLT kann dann wie mit der IR-Fernbedienung bedient werden. 
 
 
 
 



CloqMote Fernbedienungs App für Apple iOs 
 
Auch kann man sich die kostenpflichtige App „CloqMote“ von Stephan Korth im Apple App 
Store kaufen und starten. 
 
Die App koppelt automatisch! 
 
 

 
 
 
 



 

 



 
 
Gruß vom Fred von http://www.leuchtbildshop.de 


